
 

 

Ekspertyza DEKRA nr  371424/8/24-9511 z dnia 12-08-2024 

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/56963/24/07/25 DEKRA Polska - Centrala 

Nr zlecenia/szkody:  02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A 

Data zlecenia: 25-07-2024 

Zleceniodawca: Rzeczoznawca:  

 mgr inż. Marcin Lalik 

MHC MOBILITY Sp. z o.o. DEKRA Polska - Centrala 

Franciszka Klimczaka 1 02-

797 Warszawa 

UWAGA: 
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, 

etc. 

Dane pojazdu 

Rodzaj pojazdu naczepa tzw. 'reprezentacyjna' 

Producent Crane Freuehauf 

Typ P-GU-TA2 /  Titan 64 Flexible Unit 

Liczba osi 2 

Dopuszczalna masa całkowita 34000 kg 

Masa własna 26000 kg 

Rok produkcji ramy /Crane Freuhauf 1990 

Modyfikacja pojazdu - Titan64 1999 

Nr rejestracyjny WE164AR 

VIN LS362610 

Data nast. bad. techn. 29-04-2025 

Ogumienie 

Oś Koło Producent, typ Rozmiar Profil 

zmierzony 

1 lewe zew. Bridgestone,  265/70 R19.5  13.0 mm 

1 lewe wew. Bridgestone,  265/70 R19.5  13.0 mm 

1 prawe zew. Bridgestone,  265/70 R19.5  13.0 mm 

1 prawe wew. Bridgestone,  265/70 R19.5  13.0 mm 

2 lewe zew. Bridgestone,  265/70 R19.5  13.0 mm 

2 lewe wew. Bridgestone,  265/70 R19.5  13.0 mm 

2 prawe zew. Bridgestone,  265/70 R19.5  13.0 mm 
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2 prawe wew. Bridgestone,  265/70 R19.5  

DEKRA Polska Sp. z o.o. 

13.0 mm 
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Wartość bazowa pojazdu (netto/zakup)¹² 

Korekty 

Ogumienie 

Inne 

Korekta z tytułu przeprowadzonach napraw/modernizacji  ......................................................................... - 

Rok produkcji podwozia/ramy - 1990  ......................................................................................................... - 

Usunięcie okleiny  ........................................................................................................................................ - 

Pojazd nietypowy. Brak notowań w dostępnych informatorach rynkowych. 

Analiza dostępnych ofert rynkowych nie wykazała żadnych pojazdów dla których możliwe byłoby ustalenie 

rocznika i ceny. 

 

W trakcie opracowywania wyceny ustalono następujące dane i informacje dotyczące pojazdu. 

1. Rama pojazdu wyprodukowana w 1990 roku przez Crane Fruehauf. Data pierwszej rejestracji 

pojazdumarki Crane Fruehauf (zgodnie z dowodem rejestracyjnym) - 01.01.1990 r. 

2. Modyfikacja pojazdu na Titan 64 przeprowadzona przez firmę Global w 1999 roku. 

3. W roku 2020 naczepa została kupiona przez firmę Special Event Services Ltd. w Wielkiej Brytanii. 

4. W 2021 roku Special Event Services Ltd. sprzedał naczepę firmie MHC Mobility (Polska). 

5. Zleceniodawca przedstawił faktury za naprawy i modyfikację naczepy przeprowadzone w Polsce 

nałączną kwotę ok. 157 tyś. netto. Główne (pod względem kosztowym) naprawy i modyfikacje zostały 

przeprowadzone w 2022 roku. 

6. Cena naczepy nowej w GB (o parametrach zgodnych z pojazdem wycenianym) na dzień 

dzisiejszykształtuje się na poziomie 250-350 tyś. GBP (plus konieczne opłaty). 

Notowania bazowe oszacowano w następujący sposób: 

- jako cenę naczepy nowej przyjęto cenę minimalną, tj. 250 tyś. GBP (plus opłaty), 

- spadek wartości naczepy od 2024 do 2005 (najstarsze notowania w systemie Info-Ekspert 

dotyczącenaczep) przyjęto zgodnie ze spadkami wartości podanymi w systemie Info-Ekspert, 

- od rocznika 2005 do 1999 przyjęto spadki wartości na poziomie 2% rocznie, 

- w ten sposób oszacowano notowania naczepy na rok 1999, 

- uwzględniono szacunkową korektę z tytułu roku budowy podwozia (1990), 

- koszty związane z naprawą i usprawnieniem naczepy przedstawione przez zleceniodawcę (157 tyś. netto) 

poddano amortyzacji zgodnie z algorytmem systemu Info-Ekspert do kwoty 85 tyś. PLN netto.        Wydruk 

podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim 

wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. 

 
Data: 12-08-2024 Rzeczoznawca DEKRA: 

mgr inż. Marcin Lalik 

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.  
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Opis stanu technicznego 

Nadwozie/Zabudowa 

Stan techniczny zabudowy  

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:  

- naczepa nosi ślady drobnych uszkodzeń, zarysowań, odprysków, wgnieceń,- okleina 

reklamowa. 

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do 

ustalenia w warunkach oględzin, tj.: bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem. 

 

Podwozie/Rama z osprzętem 

Stan techniczny ramy z osprzętem  

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:  

- rama - stwierdzono ślady mogące wskazywać na lakierowanie renowacyjne (m.in. wady 

lakiernicze). 

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do 

ustalenia w warunkach oględzin, tj.: bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem. 

 

Podwozie/Zawieszenie kół Stan 

techniczny zawieszenia / kół 

Stwierdzono: 

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do 

ustalenia w warunkach oględzin, tj.: bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem. 

 

Podwozie/Układ hamulcowy 

Stan układu  hamulcowego.  

Stwierdzono:  

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do 

ustalenia w warunkach oględzin, tj.: bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem. 

 

Uwagi ogólne - dot. wyceny 

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu: 

Nie badano. 

 

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych. 

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł. 
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Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny 

Z informacji przekazanej przez zleceniodawcę wynikają następujące informacje i dane dotyczące 

przedmiotowej naczepy. 

Titan 64 Flexible Unit to naczepa rozkładana produkowana na specjalne zamówienie.  

Po rozłożeniu (które nie zajmuje nie więc niż 2,5h) staje się prestiżowym pomieszczeniem biurowym, salą 

konferencyjną/widowiskową, mobilnym centrum sprzedażowym lub eventowym o przestrzeni aż 67m2. 

Produkt zapewnia oryginalny sposób na dotarcie do dużego grona odbiorców. Wprowadzenie nowego 

produktu na rynek, budowanie rozpoznawalności marki oraz niezapomniane wrażenia uczestników 

szkolenia czy wydarzenia. 

Naczepa posiada niezależne źródło zasilania oraz węzeł wodny. Co zapewnia jej pełne zastosowanie w 

każdych możliwych warunkach. 

Wnętrze oferowanej naczepy podzielone jest na kilka pomieszczeń: 

▪ salę konferencyjną o do której prowadzi wejście po stalowych 

rozkładanych schodach; o z wejściem głównym z drzwiami 

oszklonymi podwójnymi; 

o z bardzo dobrym dostępem do światła słonecznego (ściana, na której znajduje 

się wejście główne jest w pełni przeszklona); 

o z oświetleniem LED w pomieszczeniu (umieszczone w suficie) 

o z 2 niezależnymi klimatyzatorami ściennymi firmy Daikin Model: FTX25K2V1B 

(zapewniające chłodzenie, osuszanie oraz ogrzewanie); o z 

dedykowanym połączeniem dla odbiornika telewizyjnego; o z 

7 gniazdami elektrycznymi; o uchwyt na gaśnice 

przeciwpożarową; o z telewizorem.  

▪ gabinet/pomieszczenie gospodarcze: o do którego prowadzi hol; o z 

oddzielnie zamykanymi drzwiami; o klimatyzowane (niezależny 

klimatyzator ścienny frimy Daikin Model: FTX25K2V1B); 

o z szafą z dwoma oddzielnymi komorami, z możliwością zabezpieczenia 

zamknięcia na kłódkę; o z oświetleniem LED w pomieszczeniu (umieszczone w 

suficie) o z 4 gniazdami elektrycznymi. 

▪ strefa kuchenna: o 

połączona z holem; o 

z lodówką; 

o zlew z umywalką z pompą wody wraz ze zbiornikami;o z zabudową meblową, 

szafki wiszące; o z oświetleniem LED w pomieszczeniu (umieszczone w 

suficie) o z 6 gniazdami elektrycznymi. 

▪ magazynek: o z oddzielnie 

zamykanymi drzwiami; 

o z oświetleniem LED w pomieszczeniu (umieszczone w suficie);o w którym 

znajduje się niezależne źródło energii elektrycznej w postaci agregatu 

prądotwórczego firmy Europower EPS103DE (moc znamionowa 9kW, moc 

maksymalna 10kW, 220/230V); o z 2 gniazdami elektrycznymi. o w którym 

znajdują się bezpieczniki elektryczne. 

▪ taras o powierzchni 21m2 

o do którego prowadzą spiralne schody stalowe;o zabezpieczony stalowymi 

barierkami; o z wykładziną antypoślizgową o pomieści kilkanaście stolików 

wraz z krzesłami; o pomieści ok 30 osób.  

Wnętrze naczepy może być łatwo modyfikowane. 

Wyposażenie – podsumowanie: 

▪ Instalacja elektryczna 220V/230V; 

▪ Agregat prądotwórczy Europower EPS103DE; 
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(moc znamionowa 9kW, moc maksymalna 10kW, 220/230V); 

▪ Złącza zasilania 230V oraz 380V (siła) – możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania; 

▪ System hydrauliczny wspomagający rozkładania naczepy (z niezależnym zasilaniem w 

postaci akumulatorów). 

▪ 3 klimatyzatory ścienne firmy Daikin Model: FTX25K2V1B (zapewniające chłodzenie, osuszanie 

oraz ogrzewanie); 

▪ Oświetlenie LED w każdym z pomieszczeń wewnętrznych; 

▪ Umywalka z pompą wody; 

▪ Lodówka 

▪ Zabudowa w przestrzeni kuchennej; 

▪ Szafa dwu-komorowa w gabinecie; 

▪ Niezależne gniazda elektryczne (19 sztuk) w każdym z pomieszczeń; 

▪ Schody stalowe (wejście oraz taras) 

▪ Telewizor; 

▪ Barierki stalowe -taras; 

▪ Podłogi pokryte wykładziną; 

▪ Kamera cofania;  

Możliwości wykorzystania: 

▪ akcje promocyjne i reklamowe; 

▪ akcje posprzedażowe; 

▪ roadshow; 

▪ kampanie polityczne; 

▪ akcje edukacyjne; 

▪ wystawy/targi, prezentacje; 

▪ kioski i biura mobilne; 

▪ imprezy firmowe; 

▪ biuro mobilne; 

▪ centrum sprzedażowe 

▪ i wiele innych… 

Naczepa nosi ślady drobnych uszkodzeń wynikłych z eksploatacji. Oklejona logo firmowym. 

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego 

sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana 

jako kompleksowa ocena stanu technicznego.  

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem 

zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym 

całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. 

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny 

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do 

stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, 

warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu 

pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez 

jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem. 

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w 

urządzeniach elektronicznych pojazdu. 

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz 

ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki 

wykorzystania samej oceny. 

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być 

traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te 

przedziały. 
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- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie 

ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 

Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. - Niniejsza 

Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego. 

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia 

właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym 

Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych. 
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Fot. 1. 

 

Fot. 2. 
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Fot. 3. 

 

Fot. 4. 
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Fot. 5. 

 

Fot. 6. 
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Fot. 7. 

 

Fot. 8. 
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Fot. 9. 

 

Fot. 10. 
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Fot. 11. 

 

Fot. 12. 
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Fot. 13. 

 

Fot. 14. 
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Fot. 15. 

 

Fot. 16. 
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Fot. 17. 

 

Fot. 18. 
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Fot. 19. 

 

Fot. 20. 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

strona  18 

DEKRA Polska Sp. z o.o. 
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A 

www.dekra.pl 

Ekspertyza DEKRA nr  371424/8/24-9511 z dnia 12-08-2024 

 

Fot. 21. 

 

Fot. 22. 
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Fot. 23. 

 

Fot. 24. 
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Fot. 25. 

 

Fot. 26. 
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Fot. 27. 

 

Fot. 28. 
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Fot. 29. 

 

Fot. 30. 
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Fot. 31. 

 

Fot. 32. 
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Fot. 33. 

 

Fot. 34. 
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Fot. 35. 

 

Fot. 36. 
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Fot. 37. 
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Fot. 46. 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

strona  31 

DEKRA Polska Sp. z o.o. 
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A 

www.dekra.pl 

Ekspertyza DEKRA nr  371424/8/24-9511 z dnia 12-08-2024 

 

Fot. 47. 
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NACZEPA
EVENTOWA 
Titan 64 Flexible Unit



Oferujemy unikalną naczepę
Titan 64 Flexible Unit
Oferujemy unikalną naczepę Titan 64 Flexible Unit – to rozkładana 
naczepa zbudowana na specjalne zamówienie, zaprojektowana
z myślą o najwyższej funkcjonalności i komforcie.

Po rozłożeniu, które zajmuje nie więcej niż 1,5 godziny, Titan 64 przekształca się w użytkowe 
pomieszczenie o powierzchni aż 67m². Może pełnić rolę nowoczesnego biura, przestronnej sali 
konferencyjnej, mobilnego centrum sprzedażowego, a także wyjątkowego miejsca na eventy.

Naczepa Titan 64 to unikalne narzędzie marketingowe, które pozwoli wyróżnić Twoją markę, 
skutecznie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz stworzyć niezapomniane wrażenia 
podczas różnych wydarzeń.

Titan 64 jest wyposażona w niezależne źródło zasilania oraz węzeł wodny, co gwarantuje pełną 
funkcjonalność w każdych warunkach – niezależnie od lokalizacji.
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Możliwości wykorzystania:

akcje promocyjne i reklamowe
akcje posprzedażowe
roadshow
kampanie polityczne
akcje edukacyjne
wystawy, targi, prezentacje
kioski i biura mobilne
imprezy firmowe
punkt sprzedaży
i wiele innych…

WNĘTRZNE
Gabinet / Pomieszczenie gospodarcze

do którego prowadzi hol;
wydzielone drzwiami;
niezależna klimatyzacja (Daikin Model: FTX25K2V1B);
zabudowa z dwoma oddzielnymi komorami, z możliwością 
zabezpieczenia przed kradzieżą;
oświetlenie LED w pomieszczeniu (umieszczone w suficie);
4 gniazdka elektryczne.
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Sala konferencyjna

do której prowadzi wejście po stalowych rozkładanych schodach;
z wejściem głównym z drzwiami oszklonymi podwójnymi;
z bardzo dobrym dostępem do światła słonecznego
(ściana, na której znajduje się wejście główne jest w pełni przeszklona);
oświetlenie LED w pomieszczeniu (umieszczone w suficie);
2 niezależne klimatyzatory ściene firmy Daikin Model: FTX25K2V1B 
(zapewniające chłodzenie, osuszanie oraz ogrzewanie);
Dedykowane podłączenie dla odbiornika telewizyjnego;
7 gniazd elektrycznych;
uchwyt na gaśnice przeciwpożarową; 
TV LED 30’’.

Strefa kuchenna

połączona z holem;
lodówka;
zlew z umywalką z pompą wody wraz ze zbiornikami;
zabudowa meblowa, szafki wiszące;
oświetlenie LED w pomieszczeniu (umieszczone w suficie);
7 gniazd elektrycznych;
uchwyt wraz z pilotem do klimatyzacji;
przełączniki do zarządzania zasilaniem. 
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Magazynek:

z oddzielnymi drzwiami;
oświetlenie LED w pomieszczeniu (umieszczone w suficie);
niezależne źródło energii elektrycznej
- agregat prądotwórczy Europower EPS103DE
- moc znamionowa 9kW, moc maks. 10kW, 220/230V;
2 gniazdka elektryczne;
bezpieczniki elektryczne.
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Taras o powierzchni 21m²

do którego prowadzą spiralne schody stalowe;
zabezpieczenie w postaci stalowych barierek;
wykładzina antypoślizgowa;
pomieści około 5 stolików wraz z krzesłami;
przestrzeń na około 30 osób stojących. 

Wnętrze naczepy może być łatwo modyfikowane. 
Wymiary naczepy
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Wyposażenie – podsumowanie:

instalacja elektryczna 220V/230V;
agregat prądotwórczy Europower EPS103DE;
złącza zasilania 230V oraz 380V – możliwość podłączenia 
zewnętrznego zasilania;
system hydrauliczny wspomagający rozkładania naczepy
(z niezależnym zasilaniem w postaci akumulatorów);
3 klimatyzatory ścienne Daikin Model: FTX25K2V1B; 
oświetlenie LED w każdym z pomieszczeń;
umywalka z pompą wody;
lodówka;
zabudowa w przestrzeni kuchennej;
szafa dwu-komorowa w gabinecie;
gniazda elektryczne każdym z pomieszczeń - 19 sztuk;
schody stalowe (wejście na taras);
telewizor LCD;
barierki stalowe;
podłoga pokryta wykładziną PCV;
taras pokryty wykładziną antypoślizgową;
kamera cofania.
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Prace remontowe obejmowały:
odbudowę ścian i ramy;
renowację powłoki lakierniczej;
kompleksową naprawę podwozia;
modernizację instalacji elektrycznej;
wymianę instalacji pneumatycznej;
zainstalowano nową pompę hydrauliczną;
zmodernizowano złącza;
wprowadzono nową zabudowę salonki.

Naczepa została poddana kompleksowemu remontowi w 2022 roku, 
co uczyniło ją porównywalną z fabrycznie nowym produktem. 
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Specyfikacja:
Model: Crane Fruehauf
Numer identyfikacyjny pojazdu: LS362610
Rok produkcji: 1990
Data pierwszej rejestracji: 01.01.1990
Data rejestracji w PL:  11.05.2022
Dopuszczalna ładowność: 8 000 KG
Masa własna: 26 000 KG
Maksymalna masa całkowita: 34 000 KG

Dodatkowo wymieniono wszystkie elementy eksploatacyjne, co zapewnia pełną niezawodność. 
Remont naczepy jest w pełni udokumentowany, co gwarantuje przejrzystość i pewność inwestycji.



OBEJRZYJ 
VIDEOOGLĘDZINY
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MHC Mobility Outlet Pojazdów Używanych  
Estrady 5, Klaudyn, Polska

Możliwe wykonanie oględzin po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kontakt:
Łukasz Nowak
Tel.: +48 788 476 624 
E-mail: lukasz.nowak@mhcmobility.pl

mhcmobility.pl


